








Cleaning your floor

This cleaner concentrate is the key to cleaning dirty surfaces thorough-
ly, yet gently.

Instructions for use

•	 Always sweep or vacuum the floor before cleaning to remove any 
loose dirt. Always use only a slightly damp mop or cloth to wipe the 
floor in the direction of the planks.

•	 Immediately following installation, the floor should 
be cleaned intensively using 1 part ter Hürne cleaner 
concentrate to 50 parts water. The floor should also be 
cleaned thoroughly whenever it shows signs of adherent 
grime.

•	 Depending on the level of traffic, the floor should be 
cleaned regularly once a week to once a fortnight using  
1 part product to 200 parts water. 

Removing stains 

This stain remover can be used directly on the floor to remove all kinds 
of stains without leaving a trace.

Instructions for use

•	 The stain and glue remover eliminates stubborn stains 
such as nail polish or ink from ballpoint pens. Spray the pro-
duct sparingly onto the area that you want to clean. Leave 
for a short while before wiping away the dirt with a cloth. 
Then rinse the area immediately with a clean damp cloth. 
Make sure the room is well ventilated, both during and af-
ter use.

Repairing damage

Colour repair wax sticks can be used to touch up unattractive areas.

Damage caused by strong impacts that has visibly affected the surface 
can be touched up using the repair wax sticks 
from the ter Hürne range, which are colour coor-
dinated to match the floor.

Care products for laminate floors

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Germany | Tel. +49 2862 701-0 · Fax +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Art. no.: 	 44949
Contents: 	1000 ml

Art. no.: 	 45124
Contents: 	250 ml

Art. no.: 	 Depends  
on decor

Contents: 	 Wax stick  
plus spatula



Nettoyage et entretien 
des  sols  strat if iés

Fabriqué grâce à un grand savoir-faire, un sol stratifi é ter Hürne est à 
la fois esthétique et fonctionnel. Les décors de hautes qualités pressés 
sur un panneau hydrofuge HDF donnent l’aspect d’un véritable par-
quet à la fois par sa brillance que par son toucher naturel.

les surfaces de grandes qualitées

Pour le nettoyage, utilisez exclusivement les produits spécifi ques 
ter Hürne que vous pouvez vous procurer chez votre distributeur. En 
respectant les consignes de cette notice d’entretien, nous garantissons 
une longue durée de vie de vos sols. 

Qualité garantie

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Allemagne | Tél. : +49 2862 701-0 · Fax : +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Règles d’or pour profi ter de votre sol 
stratifi é le plus longtemps possible

■  Veillez à maintenir une atmosphère sai-
ne présentant un taux d’humidité relatif 
compris entre 50 et 60 % et une tempé-
rature d’env. 20 degrés.

■   Dans l’entrée, protégez votre sol avec 
des tapis. 

■   Placez des patins en feutre sous les meu-
bles mobiles. Les roulettes de chaises 
doivent toujours être en matériau sou-
ple.

■   Pour le chauffage par le sol à eau chaude, 
la température en surface ne doit pas 
dépasser 24 degrés. 

■   N’utilisez pas d’huile ou de cire pour 
nettoyer le sol.

■   Essuyez immédiatement tout liquide 
renversé sur le sol au cours du nettoyage 
ou de l’utilisation quotidienne.

Vous trouverez davantage de renseigne-
ments sur l’entretien et la pose des produits 
ter Hürne auprès de votre revendeur ou sur 
notre site Web :

www.terhuerne.de/help



Nettoyage du sol

Le nettoyant concentré assure un nettoyage de base en douceur des 
surfaces sales.

Application

•	 Balayez ou aspirez les saletés avant de procéder au nettoyage. Le sol 
ne doit être nettoyé que dans le sens des lames avec un linge légère-
ment humide.

•	 Procédez à un nettoyage intensif après la pose de 
l’Avatara Floor. Le sol doit être nettoyé avec un mélange 
1:50 de nettoyant concentré ter Hürne et d’eau. 
Si les traces persistent, renouvelez le nettoyage de base 

•	 Effectuez un nettoyage régulier, au besoin toutes les 
semaines ou toutes les deux semaines. Utilisez dans ce 
cas un mélange 1:200.

Nettoyage des taches 

Le détachant permet d’éliminer directement tous types de taches sans 
laisser de traces.

Application

•	 Le détachant et dissolvant de colle éliminent les taches 
tenaces comme les traces de vernis à ongles ou de stylo, 
etc…... Vaporisez une petite quantité de détachant sur la 
surface à nettoyer. Laissez agir un peu avant d’essuyer les 
taches avec un chiffon d’entretien. Essuyez ensuite immé-
diatement la surface à nettoyer à l’aide d’un chiffon humi-
de propre. Il est important d’aérer suffisamment la pièce 
pendant et après l’utilisation.

Réparation des endommagements

Les barres de cire de réparation colorées rénovent les endroits devenus 
inesthétiques.

Les parties du sol qui ont visiblement été endom-
magées en raison d’agressions extérieures, peu-
vent être réparées à l’aide de barres de cire de ré-
paration de la collection ter Hürne.

Produits d’entretien pour sols stratifiés

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Allemagne | Tél. : +49 2862 701-0 · Fax : +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Réf. : 	 44903
Contenu : 	 1 000 ml

Réf. : 	 45124
Contenu : 	250 ml

Réf. : 	 selon le décor
Contenu : 	 Barre de cire 

avec spatule



Limpieza y mantenimiento  
de suelos  laminados

Los suelos laminados de ter Hürne recogen una gran cantidad de cono-
cimientos que los convierte en suelos estéticos y funcionales.  La plan-
cha de base, con protección contra el hinchamiento, está comprimida 
con la lámina decorativa brillante y la superfi cie de tacto natural for-
mando una unidad de alta calidad.

la mejor protección para el suelo

Utilice para la limpieza únicamente el producto especial de ter Hürne 
que podrá adquirir en su distribuidor. Por favor, siga también las indi-
caciones contenidas en estas instrucciones de mantenimiento. Garan-
tizamos una duración muy prolongada para todas las superfi cies.

calidad garantizada

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Alemania | Teléfono +49 2862 701-0 · Fax +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Reglas de oro para disfrutar 
mucho tiempo de su suelo

■  Procure mantener las condiciones de un 
ambiente sano, con una humedad relati-
va del 50 – 60 % y  una temperatura en 
torno a los 20 grados.

■  Proteja el suelo de la entrada con esteri-
llas que recojan directamente la sucie-
dad más gruesa.

■  Por favor, proteja el suelo colocando pro-
tectores de fieltro en los muebles móvi-
les. Las ruedas de las sillas deben ser 
siempre de material blando.

■  Si dispone de calefacción radiante por 
agua caliente, la temperatura no deberá 
superar los 24 grados en la superficie.

■  No utilice aceites ni ceras para la limpieza.

■  Recoja siempre los líquidos derramados 
inmediatamente, ya sea durante la lim-
pieza o en el uso diario.

Podrá obtener más información sobre el 
mantenimiento y la instalación de los pro-
ductos ter Hürne en su comercio local o 
bien en: 

www.terhuerne.de/help



Limpieza del suelo

El limpiador concentrado proporciona una limpieza cuidadosa, pero 
profunda, de los suelos.

Aplicación

•	 Antes de cada limpieza hay que recoger primero la suciedad super-
ficial suelta con un cepillo o un aspirador. A continuación firegue el 
suelo siempre siguiendo la dirección de las tablas y con muy poca hu-
medad.

•	 Directamente después de la instalación deberá efec-
tuarse una limpieza intensa. Limpie el suelo con una 
mezcla del limpiador concentrado ter Hürne y agua en 
una relación de 1:50. La limpieza intensa deberá repetirse 
siempre que el suelo presente suciedad adherente.

•	 La limpieza regular deberá efectuarse una vez por se-
mana o cada dos semanas, según la demanda. La relación 
de mezcla es en este caso de 1:200.

Eliminación de manchas

El quitamanchas sirve para eliminar directamente todo tipo de man-
chas sin dejar rastro.

Aplicación

•	 El quitamanchas y limpiador de cola eliminan las 
manchas más persistentes, como la laca de uñas o el bo-
lígrafo. Para ello rocíe la superficie a limpiar con el pro-
ducto. Se necesita muy poca cantidad. Déjelo actuar bre-
vemente y retire la suciedad disuelta con un paño 
adecuado para el mantenimiento. A continuación, frie-
gue la zona inmediatamente con un paño limpio y hú-
medo. Es muy importante ventilar muy bien la sala du-
rante y después de la aplicación.

Reparación de daños

Las barras de cera de colores para reparaciones renuevan las zonas dete-
rioradas.

Los daños visibles sobre la superficie, debidos a 
impactos fuertes, pueden ser reparados con las 
barras de cera, adaptadas a los tonos de los suelos 
de la gama de productos ter Hürne.

Productos para el mantenimiento de los suelos laminados

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Alemania | Teléfono +49 2862 701-0 · Fax +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Ref.: 	 44949
Contenido: 	 1000 ml

Ref.: 	 45124
Contenido: 	250 ml

Ref.: 	 según el color  
del suelo

Contenido: 	barra de cera 
con aplicador



Reiniging en onderhoud 
laminaatvloeren

In een laminaatvloer van ter Hürne schuilt heel veel knowhow dat de 
vloer niet alleen esthetisch, maar ook functioneel maakt. De HDF-dra-
gerplaat met zwelbescherming is hoogwaardig samengeperst met het 
briljante decor en het voelbaar natuurgetrouwe oppervlak.

Uitstekend beschermd oppervlak

Gebruik voor de reiniging uitsluitend de speciale onderhoudsproduc-
ten van ter Hürne. Zij zijn verkrijgbaar in uw speciaalzaak. Het is be-
langrijk dat u ook de aanwijzingen in deze onderhoudshandleiding in 
acht neemt. Voor elke kwaliteitsvloer garanderen wij u een zeer lange 
levensduur.

gegarandeerde kwaliteit

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Duitsland | Telefoon +49 2862 701-0 · Fax +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

gouden regels voor een 
heel lang vloerleven

■  Zorg voor een gezond woonklimaat met 
50 – 60 % relatieve luchtvochtigheid bij 
een temperatuur van ca. 20 °C.

■   Bescherm uw vloer bij de ingang met 
voetmatten die het grove vuil direct op-
nemen.

■   Breng a.u.b. glijviltjes aan onder ver-
plaatsbare meubelstukken. Stoelwieltjes 
moeten altijd uit zacht materiaal be-
staan.

■   Bij warmwatervloerverwarmingen mag 
de temperatuur aan het oppervlak niet 
meer dan 24 °C bedragen.

■   Gebruik bij de reiniging nooit olie of was.

■   Gemorste vloeistoffen - zij het bij de rei-
niging of in het dagelijks gebruik - moe-
ten onmiddellijk worden opgenomen.

Voor nadere informatie over het onderhoud 
en de montage van de ter Hürne producten 
verwijzen wij naar uw speciaalzaak ter 
plekke of naar

www.terhuerne.de/help



De vloer reinigen

Het reinigingsconcentraat zorgt voor een grondige, materiaalvriende-
lijke reiniging van verontreinigde oppervlakken.

Toepassing

•	 Bij elke reiniging moet los op de vloer liggend vuil eerst met een 
bezem of stofzuiger verwijderd worden. Dweil de vloer in lamelrichting 
met een alleen nevelvochtige doek.

•	 Direct na de montage moet de vloer intensief gerei-
nigd worden. De vloer moet worden gereinigd met een 
oplossing van ter Hürne reinigingsconcentraat en water 
in de verhouding 1:50. Deze grondige reiniging is ook 
vereist bij vastzittende verontreinigingen op uw vloer.

•	 Al naargelang de belasting van de vloer moet deze re-
gelmatig - wekelijks of eenmaal in de veertien dagen - 
gereinigd worden. Hierbij bedraagt de mengverhouding 
1:200. 

Vlekken verwijderen 

De vlekkenverwijderaar is bedoeld voor de directe, restloze verwijde-
ring van allerlei vlekken.

Toepassing

•	 De vlekkenverwijderaar verwijdert hardnekkige vlek-
ken, bijvoorbeeld nagellak- of balpenvlekken. Daartoe 
sproeit u het middel zuinig op de te reinigen plek. Na een 
korte inwerktijd kan het losgeweekte vuil met een on-
derhoudsdoek verwijderd worden. Direct daarna wordt 
de plek met een vochtige, schone doek nagedweild. Tij-
dens en na het gebruik moet de ruimte goed geventileerd 
worden.

Beschadigde plekken repareren

Met gekleurde reparatiewasstaven kunt u minder fraaie plekken weer 
opfrissen.

Beschadigingen door zware belastingen die het 
oppervlak zichtbaar hebben aangetast, kunnen 
worden bijgewerkt met de in kleur afgestemde 
reparatiewasstaven uit het ter Hürne assorti-
ment.

Onderhoudsproducten voor laminaatvloeren

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Duitsland | Telefoon +49 2862 701-0 · Fax +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Artikelnr.: 	44949
Inhoud: 	1.000 ml

Artikelnr.: 	 45124
Inhoud: 	 250 ml

Artikelnr.: 	 al naargelang 
het decor

Inhoud: 	 wasstaaf met 
plamuurmes



Rengøring og pleje  
Laminatgulve

I et laminatgulv fra ter Hürne er der en mængde knowhow, som gør, at 
gulvet er lige så æstetisk, som det er funktionelt. Den kvældningsbe-
skyttede HDF-bæreplade er presset sammen med det smukke møn-
sterpapir og den føleligt naturtro overfl ade til et produkt af høj kvali-
tet.

Bedst muligt beskyttet overflade

Brug kun de specielle rengøringsmidler fra ter Hürne, som fås hos De-
res leverandør. Følg venligst også anvisningerne i denne plejevejled-
ning. Vi garanterer en meget lang levetid for alle kvaliteter.

Garanteret kvalitet

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Tyskland | Telefon +49 2862 701-0 · Fax +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Gyldne regler, som sikrer, 
at de får fornøjelse af deres 
gulv i lang tid.

■  Sørg for et sundt rumklima med 50-60 % 
relativ luftfugtighed ved en temperatur 
på ca.  20 grader.

■   Beskyt Deres gulv i indgangsområdet 
med smudsmåtter, som opfanger grove 
smudspartikler med det samme.

■   Brug fi ltglidere under fl ytbare møbler. Sto-
lehjul bør altid være af blødt materiale.

■   Hvor der er varmtvandsgulvvarme, må 
temperaturen ved overfladen ikke være 
højere end 24 grader. 

■   Der må ikke bruges olie- eller vokspro-
dukter til rengøringen.

■   Væsker, der er løbet ud enten under ren-
gøring eller i det daglige, skal straks tør-
res op.

Yderligere oplysninger om lægning og pleje 
af ter Hürnes produkter fås hos Deres lokale 
forhandler eller kan findes på:  

www.terhuerne.de/help



Rengøring af gulvet

Det koncentrerede rengøringsmiddel sikrer grundig, skånsom rengø-
ring af tilsmudsede flader.

Anvendelse

•	 Løstliggende urenheder skal altid fjernes med en kost eller en støv-
suger før rengøringen. Gulvet skal altid kun tørres af med en fugtig 
klud i bræddernes retning. 

•	 Gulvet skal gøres grundigt rent umiddelbart efter 
lægning. Der skal bruges ter Hürne rengøringskoncen-
trat og vand i forholdet 1:50 til rengøring af gulvet. Der 
bør også foretages en grundig rengøring, hvis der er 
snavs, der sidder fast på gulvet.

•	 Gulvet bør gøres rent med regelmæssige mellemrum, 
en til to gange ugentligt afhængigt af, hvor stor en be-
lastning det er udsat for. Her skal blandingsforholdet 
være 1:200.

Fjernelse af pletter

Med pletfjerneren fjernes pletter af enhver art straks sporløst.

Anvendelse

•	 Plet- og limfjerneren fjerner genstridige pletter som 
f.eks. neglelak eller kuglepenneblæk. Sprøjt lidt af midlet 
på det sted, der skal renses. Efter en kort virketid er plet-
terne opløst og kan fjernes med en blød klud. Stedet tør-
res straks efter af med ren, fugtig klud. Det er vigtigt, at 
rummet er tilstrækkeligt ventileret under og efter an-
vendelse af midlet.

Reparation af skader

Farvede reparationsvoksstænger gør grimme steder smukke igen.

Synlige skader i overfladen, som skyldes stærke 
påvirkninger, kan udbedres med en voksstang i 
samme farve fra ter Hürnes sortiment.

Plejeprodukter til laminatgulve

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Tyskland | Telefon +49 2862 701-0 · Fax +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Art.nr.: 	 44949
Indhold:	1000 ml

Art.nr.: 	 45124
Indhold:	250 ml

Art.nr.: 	 afhængigt 
af mønster

Indhold: 	 voksstang 
med spartel



Rengöring och skötsel 
 av  laminatgolv

I ett laminatgolv från ter Hürne gömmer sig en mängd kunskap, som 
gör golvet lika estetiskt som funktionellt. Den svällskyddade HDF-ski-
van är högkvalitativt pressad med briljant dekor och kännbart natur-
trogen yta.

Utmärkt skyddad yta

Vid rengöring får endast ter Hürnes specialmedel, som kan fås från er 
återförsäljare, användas. Följ även anvisningarna i denna skötselin-
struktion. För varje kvalitet garanterar vi särskilt lång livslängd.

garanterad kvalitet

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn, Tyskland | Telefon +49 2862 701-0 · Fax +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

gyllene regler för att 
få glädje av ert golv länge

■  Se till att ha ett sunt inomhusklimat 
med 50 – 60 % relativ luftfuktighet vid 
en temperatur på ca. 20 grader.

■  Var rädd om golvet genom att vid in-
gången lägga skyddsmattor som direkt 
tar upp den grova smutsen.

■  Använd filttassar under flyttbara möb-
ler. Stolshjul ska alltid vara gjorda av ett 
mjukt material.

■  Vid golvvärme med varmvatten får tem-
peraturen på ytan inte överstiga 24 gra-
der.

■  Använd inte olja eller vax vid rengöring.

■  Både vid rengöring och till vardags ska 
läckande vätskor genast torkas upp.

Ytterligare information om skötsel och 
läggning av ter Hürnes produkter kan fås 
från er lokala återförsäljare eller genom:

www.terhuerne.de/help



Rengöring av golvet

Rengöringskoncentratet ger en grundlig, skonsam rengöring av smut-
siga ytor.

Användning

•	 Vid varje rengöring ska löst liggande föroreningar först tas upp med 
en sopborste eller dammsugare. Golvet ska alltid torkas i plankornas 
längdriktning med en lätt fuktad trasa.

•	 En intensiv rengöring ska alltid göras omedelbart ef-
ter läggning av golvet. Golvet ska rengöras med  
ter Hürne rengöringskoncentrat och vatten, blandat i 
proportionerna 1:50. En grundlig rengöring ska också gö-
ras när golvet har smuts som sitter fast.

•	 Beroende på belastning ska en regelbunden rengö-
ring göras en till två gånger i veckan. Blandningspropor-
tionerna ska därvid vara 1:200. 

Avlägsna fläckar 

Fläckborttagningsmedel tar bort alla sorters fläckar direkt och utan att 
rester blir kvar.

Användning

•	 Fläck- och kalkborttagningsmedel tar även bort svåra 
fläckar, t.ex. nagellack eller bläck. Spruta medlet sparsamt 
på den yta som ska rengöras. Efter att medlet fått verka en 
liten stund kan upplöst smuts torkas bort med en trasa. Se-
dan ska stället genast eftertorkas med en fuktig och ren 
trasa. Under och efter användning är det viktigt att ha god 
ventilation i rummet.

Lagning av skador

Färgade reparationsvaxstänger återställer fula ställen.

Skador som uppstått genom kraftigt, synligt sli-
tage på ytan kan lagas med de färganpassade re-
parationsvaxstängerna ur ter Hürnes sortiment.

Skötselprodukter för laminatgolv

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn, Tyskland | Telefon +49 2862 701-0 · Fax +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Artikelnr.: 	 44949
Innehåll: 	 1 000 ml

Artikelnr.: 	 45124
Innehåll: 	 250 ml

Artikelnr.: 	 beroende  
på dekor

Innehåll: 	 Vaxstång  
med spatel



Καθαρισμός και φροντίδα 
δαπέδων laminate

Στα δάπεδα laminate της ter Hürne κρύβεται μία ολόκληρη τεχνογνωσία, 
η οποία καθιστά το δάπεδο εξαιρετικά λειτουργικό προσδίδοντάς του μία 
ιδιαίτερη αισθητική. Το φέρον HDF φύλλο με υψηλό συντελεστή προστα-
σίας κατά της διαστολής έχει συμπιεστεί και συγκολληθεί με ένα υψηλής 
αισθητικής ντεκόρ  μεγάλης φυσικότητας.

Ιδιαίτερα προστατευμένη επιφάνεια

Χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό αποκλειστικά τα ειδικά μέσα της 
ter Hürne, που μπορείτε να προμηθευτείτε από το εμπορικό σας κατάστη-
μα. Προσέξτε επίσης τις υποδείξεις αυτών των οδηγιών φροντίδας. Σας 
παρέχουμε εγγύηση μεγάλης διάρκειας ζωής για κάθε ποιότητα.

Εγγυημένη ποιότητα

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Γερμανία | Tηλέφωνο +49 2862 701-0 · Φαξ +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Με αυτούς τους χρυσούς κανόνες θα χαι-
ρόσαστε για πολλά χρόνια το πάτωμά σας

■  Φροντίστε να επικρατεί ένα υγιεινό κλίμα 
με 50 – 60% σχετική υγρασία αέρα σε θερ-
μοκρασία περ. 20 βαθμών.

■  Προστατεύετε το δάπεδό σας στον χώρο 
εισόδου με χαλάκια που κατακρατούν 
άμεσα τη μεγάλη ρύπανση.

■  Χρησιμοποιείτε τσοχάκια κάτω από τα κι-
νητά έπιπλα. Τα ροδάκια στις καρέκλες 
γραφείου πρέπει να αποτελούνται από 
μαλακό υλικό.

■  Σε ενδοδαπέδιες θερμάνσεις δεν πρέπει  η 
θερμοκρασία να υπερβαίνει στην επιφά-
νεια του δαπέδου  τους 24 βαθμούς.

■  Μην χρησιμοποιείτε λάδια ή κερί κατά τον 
καθαρισμό.

■  Αν χυθούν υγρά κατά το καθάρισμα ή για 
κάποιον άλλο λόγο θα πρέπει να τα σκου-
πίσετε αμέσως.

Περισσότερες πληροφορίες για τη φροντίδα 
και χρήση των προϊόντων ter Hürne θα βρεί-
τε στο τοπικό σας κατάστημα ή στην ιστοσελί-
δα:

www.terhuerne.de/help



Καθαρισμός δαπέδου

Το συμπύκνωμα καθαρισμού εξασφαλίζει έναν ήπιο καθαρισμό των ακά-
θαρτων επιφανειών σε βάθος.

ΧΡΗΣΗ

•	 Σε κάθε καθαρισμό πρέπει να σκουπίζετε πρώτα με μία σκούπα, απλή 
ή ηλεκτρική, τις ακαθαρσίες από το δάπεδο. Το δάπεδο πρέπει να καθαρί-
ζεται μόνο με ένα πολύ καλά στειμμένο βρεγμένο πανί στην κατεύθυνση 
των σανίδων.

•	 Ο μεγάλος καθαρισμός πρέπει να γίνεται αμέσως μετά 
την τοποθέτηση του δαπέδου. Ο καθαρισμός του δαπέδου 
πρέπει να γίνεται με συμπύκνωμα ter Hürne Reiniger και 
νερό σε αναλογία 1:50. Επίσης ανάλογος καθαρισμός σε βά-
θος μπορεί να γίνει όταν στο δάπεδο έχουν κολλήσει ακα-
θαρσίες.

•	 Ο απλός καθαρισμός αρκεί να γίνεται, ανάλογα με τον 
βαθμό καταπόνησης του δαπέδου, μία έως δύο φορές την 
εβδομάδα. Η αναλογία ανάμειξης μπορεί να είναι 1:200. 

Αφαίρεση λεκέδων 

Το σπρέι αφαίρεσης λεκέδων χρησιμεύει στην άμεση και χωρίς υπολείμ-
ματα αφαίρεση λεκέδων κάθε είδους.

ΧΡΗΣΗ

•	 Το σπρέι αφαίρεσης λεκέδων και κόλλας αφαιρεί δύσκο-
λους λεκέδες όπως π.χ. από βερνίκι νυχιών ή μελάνι. Ψεκάστε 
μικρή ποσότητα στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε. 
Αφήστε το να δράσει για μικρό χρονικό διάστημα και κατόπιν 
καθαρίστε με ένα πανί τα κατάλοιπα που διαλύθηκαν. Αφού 
καθαρίσετε το σημείο αυτό, το σκουπίζετε αμέσως με ένα 
υγρό, καθαρό πανί. Κατά τη διάρκεια του καθαρίσματος, αλλά 
και μετά, φροντίζετε να υπάρχει επαρκής αερισμός του χώ-
ρου.

Επισκευή φθορών

Με τις έγχρωμες ράβδους επισκευής από κερί μπορείτε να αποκαταστήσε-
τε τα φθαρμένα σημεία.

Φθορές από έντονες καταπονήσεις της επιφάνειας 
του δαπέδου μπορείτε να αποκαταστήσετε πλέον 
εύκολα με μία ράβδο επισκευής από κερί, στο χρώ-
μα που θέλετε, από την παλέτα προϊόντων της  
ter Hürne.

Προϊόντα φροντίδας δαπέδων laminate

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Γερμανία | Tηλέφωνο +49 2862 701-0 · Φαξ +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Αρ. είδ.: 	44949
Περιεχόμενο: 	1000 ml

Αρ. είδ.: 	 45124
Περιεχόμενο: 	250 ml

Αρ. είδ.: 	 ανάλογα με  
το ντεκόρ

Περιεχόμενο: 	 Ράβδος 
κεριού με σπάτουλα



Temizleme ve Bakım 
Laminat  taban

ter Hürne’nin laminat tabanında, tabanı hem estetik hem de fonksi-
yonel yapan çok büyük bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Kabarmaya 
karşı korumalı HDF taşıyıcı plakası, mükemmel dekoru ve hissedilebi-
lir şekilde doğal görünüme yakın yüzeyi ile üstün kalitede preslenmiş-
tir.

mükemmel korunmuş yüzeyler

Temizlik için sadece ticari ortaklarımızdan temin edebileceğiniz ter 
Hürne’nin özel temizlik maddelerini kullanınız. Lütfen bu bakım kıla-
vuzundaki talimatları da dikkate alınız. Tüm ürün kaliteleri için çok 
uzun bir yaşam süresi garanti ediyoruz.

Garanti Edilen Kalite

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Straße 5 · 46354 Südlohn / Almanya | Telefon     +49 2862 701-0 · Faks +49 2862 701-111 | info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

Tabanınızın uzun süreli güzel 
kalması için altın kurallar

■  Sağlıklı bir oda ısısını sağlayın; takriben 
20 derecelik bir ısıda % 50 – 60 oranında 
nispi hava nemi olmalıdır.

■  Giriş bölümünüzün tabanını kaba kirleri 
doğrudan içine çeken kir paspasları ile ko-
ruyunuz.

■  Hareket ettirilebilir mobilyalarınızın ayak-
ları altına keçeden kaydırıcılar kullanınız, 
lütfen. Sandalye tekerlekleri daima yumu-
şak materyellerden oluşmalıdır.

■  Sıcak su taban kalöriferleri bulunan oda-
larda, taban yüzeyindeki ısı 24 dereceyi 
geçmemelidir.

■  Temizlik esnasında cila veya balmumu 
kullanmayınız.

■  Temizlik esnasında veya günlük kulla-
nımda dökülen sıvılar derhal yüzeyden 
yok edilmelidir.

ter Hürne ürünlerinin bakımı ve döşenme-
si ile igili daha fazla bilgiyi yakınınızdaki 
satıcınızdan veya aşağıdaki iletişim bilgile-
ri üzerinden edinebilirsiniz.

www.terhuerne.de/help



Yerleri temizleme

Temizlik konsantresi kirlenmiş yerlerin esaslı ve korunarak temizlen-
mesini sağlar.

Kullanımı

•	 Her temizlik öncesinde taban üzerindeki kaba kir ve çöplerin bir el 
süpürgesi veya elektrikli süpürge ile toplanması gerekmektedir. Tabanı 
daima buhar nemi ıslaklığında ve döşeme tahtalarının yönünde sili-
niz.

•	 Tabanlar döşendikten hemen sonra tabana derin te-
mizlik uygulanması gerekmektedir. ter Hürne temizlik 
konsantresi ve su 1:50 oranında karıştırılarak temizlik 
yapılmalıdır. Tabanda yapışmış halde kirlenmeler mev-
cut olduğunda da derin temizlik yapılması gerekmekte-
dir.

•	 Düzenli temizlik aralığı kullanım yoğunluğuna göre 
haftada bir kez veya iki haftada bir olmalıdır. Düzenli te-
mizliklerde karışım oranı 1:200’dür. 

Lekelerin giderilmesi 

Leke gidericisi her türlü lekeye doğrudan uygulanarak iz ve artık bırak-
madan yok etmesi içindir.

Kullanımı

•	 Leke ve tutkal gidericisi örneğin oje veya tükenmez ka-
lem lekesi gibi inatçı lekeleri yok eder. Leke gidericisini ta-
sarruflu şekilde temizlenmesi gereken alan üzerine püskür-
tün. Kısa bir etki süresinden sonra çözülen kir parçacıklarını 
bir bakım bezi ile silerek yok edebilirsiniz. Sonrasında bu 
alanı nemli ve temiz bir bez ile tekrar silin. Kullanım esna-
sında ve sonrasında odanın yeterlice havalandırılması 
önemlidir.

Hasarların onarılması

Renkli balmumu onarım çubukları hoş olmayan yerleri düzeltmek için 
kullanılbilirler.

Aşırı etkiler sonucu taban yüzeyinde oluşan gözle 
görülür şekildeki hasarları, ter Hürne ürün çeşit-
lerinden taban rengine uygun seçilmiş balmumu 
çubukları ile düzeltebilirsiniz.

Laminat Tabanlar için Bakım Ürünleri
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Ürün no: 	44949
İçeriği 	 1000 ml

Ürün no: 	45124
İçeriği: 	 250 ml

Ürün no: 	 Dekora göre
İçeriği: 	 Balmumu  

çubuğu ve spatül




